
AUSSCHNITT VOM STANDARD-PROGRAMM

Technische Daten ART-ED-5WB ART-ED-FL

Maße (mm) LxBxH 305 × 210 × 300 320 × 230 × 290

Gewicht (kg) 12 8

Eingangsleistung AC 36 V

Antrieb 4-Rad-Steuerung

Geschwindigkeit (mm/min) 0 ~ 990

Motor DC 24 V, 15 W, 1/250

Zugkraft (kg) 20

Aufnahmekapazität (kg) 40

Laufrolle Reichweite (mm) 100

Brennerdurchmesser (mm) 14 ~ 16

Vorwärts/rückwärts (mm) 0 ~ 50

Hoch/runter (mm) - 0 ~ 50

Schweißwinkel (°) 0 ~ ±15 0 ~ ±45

Brenneranstellwinkel (°) 0 ~ ±10

Pendelmodi -

Pendelgeschwindigkeit (U/min) 0 ~ 5 -

Pendelweite (°) ±8 -

Links/rechts/stopp (s) 0 ~ 2 -

Mittelverschiebung(achse) (°) ±3 ~

Maße Umspanner (mm) LxBxH 200x150x130

Gewicht Umspanner (kg) 2,4

Input/Output AC 220 V/AC 36 V

Schweißtraktoren

ART-ED-FL

EIGENSCHAFTEN und VORTEILE

• CO² Schweißtraktor, der Spezialist rund 
um das Kehlnahtschweißen

• Einsatzbereich in der horizontalen 
Ebene

• Magnetischer Griff erleichtert das 
Entfernen von Eisenspänen und das 
Bewegen des Traktors

• Endschalter an beiden Seiten des 
Traktors

• Schweißen in beide Fahrtrichtungen
• Klein, leicht und einfach zu bedienen
• Antrieb erfolgt über vier Gummiräder
• Leichte Bedienung

Die Schweißtraktoren der ART-ED Serie ver-
einen eine robuste Bauweise mit einer si-
cheren und effizienten  Nutzung. Während 
der ART-ED-FL mit einem Dauermagneten 
ausgestattet ist, besitzt der ART-ED-5WB 
einen Elektromagneten,  der das Schwei-
ßen an vertikalen Oberflächen ermöglicht. 
Beide Magneten verhindern das Verlassen 
der Schweißnaht. Wird das Ende des Werk-
stückes erreicht, wird der Schweißprozess 
automatisch beendet. Die Parameter Ge-
schwindigkeit, Fahrtrichtung und Start des 
Schweißens sind über die Steuerung des 
Traktors regelbar. Darüber hinaus dienen 
einstellbare Schlitten der Feinjustierung des 
Brenners.

ART-ED-5WB

EIGENSCHAFTEN und VORTEILE

• Pendelsystem
• Antrieb erfolgt über vier Gummiräder
• Verfolgung über Anlaufrollen
• Erhöhte Sicherheit durch geringe Spannung
• Fernbedienung mit Magnet zur Anbringung am 

jeweiligen Einsatzort
• Mehrere Traktoren können von einem Arbeiter 

gesteuert werden
• Schweißen an vertikalen Oberfläche und beiden 

Fahrtrichtungen
• Haftung durch Elektromagnet
• Leichte Bedienung


