
Drehkipptische
Gebaut für den intensiven Werkstatteinsatz, zeichnen sich die Dreh-/Kipptische der HB-Baureihe durch eine 
robuste Bauweise und große Zuverlässigkeit aus. Wegen der Kompatibilität zu Steuerungssystemen anderer 
Hersteller und Ausstattung mit mehreren Kupplungsschnittstellen, lässt sich unser HB-Drehkipptisch leicht in 
Ihre Arbeitsumgebung einfügen. Unser Programm bietet Ihnen Lösungen für jeden Anspruch. Die Belastungs-
kapazität liegt je nach Ausführung zwischen 100 kg und 100 t. Varianten wie hydraulische Höhenverstellung, 
Horizontaldrehtisch, Fußschalter, Funkfernbedienung und Hohlwelle, bieten wir für Ihren speziellen Bedarf ger-
ne an.

AUSSCHNITT VOM STANDARD-PROGRAMM

Technische Daten HB-3 HB-5 HB-10 HB-20 HB-30 HB-50 HB-100 HB-150

Tragkraft (t) 0,3 0,5 1 2 3 5 10 15

Schwerpunktabstand (mm) 100 250 300 300 300 400 400 600

Exzentrizität (mm) 150 250 300 300 300 250 250 200

Drehzahl (U/min) 0,15–1,5 0,09–0,9 0,08–0,8 0,08–0,8 0,07–0,7 0,05–0,5 0,05–0,5 0,005–0,5

Kippgeschwindigkeit (U/min) manuell 0,37 0,45 0,33 0,39 0,33 0,23 0,2

Neigungswinkel (°) vor 100

Neigungswinkel (°) zurück 10 20 20 20 20 20 20 20

Tischdurchmesser (mm) 600 800 1200 1200 1400 1600 1800 3000

Werkstückdurchmesser 
max. bei 90° (mm)

700 1100 1500 1800 2000 2200 2900 4000

Spannung (V) 400

Abmessungen LxBxH (mm) 1018 × 688 ×
790

1175 × 896 ×
836

1702 × 1383 ×
1150

1844 × 1434 ×
1310

2047 × 1706 ×
1452

2156 × 1873 ×
1534

2684 × 2100 ×
1977

3500 × 2640 ×
2140

EIGENSCHAFTEN und VORTEILE

• Schweißspritzerbeständiger Drehteller
• Robuste Maschinengehäuse für maximale 

Stabilität, Standfestigkeit und lange Lebens-
dauer

• Genormte T-Nuten erlauben eine leichtere 
Anbringung der Befestigungs- und Klemm-
vorrichtungen

• Stufenlos einstellbare Drehgeschwindigkeit 
zur Anpassung an Ihre Anforderungen

• 120° Neigungswinkel für flexibelste Einsätze
• Selbstsperrende und zuverlässige Positionie-

rung für sicheres Arbeiten
• Große Drehteller für sichere Bauteilaufnah-

me

Spezielle Drehtische

Mit HohlwelleHorizontaldrehtisch Hydraulisch höhenverstellbar


