
E-Z Fit Zentrierketten

EINSATZBEREICH: 1–72"

Unsere E-Z Fit Rohrzentrierketten erleichtern dem Schwei-
ßer und Rohrbearbeiter das Arbeiten. Die robuste Bauweise 
erlaubt eine hohe Krafteinleitung auf die Bauteile zum Zen-
trieren und Rückverformen. Das geringe Gewicht vereinfacht 
zudem die Handhabung.

Traditionelle Methoden zum Ausrichten von dickwandigen 
Rohren, wie zum Beispiel mit Kabelbinder und Wagenheber 
sind zeitaufwendig, im Resultat unbefriedigend und deshalb 
ungeeignet für schwierige Anwendungen.

Mit einer Kette können verschiedene Größen von Rohren, 
Ellbogen, T-Stücken, Flanschen, Endkappen und anderen Ar-
maturen ausgerichtet werden. (Zusätzlich sind einige Hilfs-
mittel im Lieferumfang enthalten)

Die hochstabilen Spannbacken sowie die Spannvorrichtung 
ermöglichen die Krafteinleitung an jedem beliebigen Punkt 
des Rohres. So können Abweichungen im Durchmesser aus-
geglichen und die bestmöglichen Schweißergebnisse erzielt 
werden.

Zur Vermeidung von Korrosion und Anhaften von Schweiß-
spritzern sind unsere Ketten und Schrauben verzinkt. Alle 
E-Z Fit Zentrierketten sind mit Edelstahl-Kontaktpunkten 
versehen, was den risikolosen Einsatz bei allen Materialien 
erlaubt.

Stabile Zentrierketten zum Ausrichten und Rückverformen von Rohren und Behältern

EIGENSCHAFTEN und VORTEILE

• Präzise Ausrichtung – Die Spannbacken mit zwei Stell-
schrauben rund um das Werkstück ermöglichen das 
Zentrieren und Richten von beiden Werkstücken auf   
0,5 mm genau.

• Extrem robust – Beidseitig ausgerichtete Rohrenden 
erlauben problemloses Schweißen.

• Anpassungsfähig – Die Zentrierkette kann verwendet 
werden zum Ausrichten und Richten von Ellbogen, T-
Stücken und anderen Bauteilen.

• Verschiebbare Spannbacken – Die verschiebbaren 
Spannbacken mit zwei Spannschrauben erleichtern das 
Ausrichten ohne das Heranführen des Schweißbrenners 
zu stören. Dies erleichtert die Arbeit gerade bei un-
ebenen Flächen.

• Sicherheit – Ellbogen, T-Stücke und andere Bauteile 
werden durch den Rohrbogenausrichter während der 
Arbeiten sicher gehalten.



LIEFERUMFANG E-Z FIT ZENTRIERKETTE

• Länge der Kette für den erforderlichen Rohrdurchmesser
• Spannbacken mit zwei Stellschrauben
• Spannblock
• Kettenschloss
• Rohrbogenausrichter
• Schraubenschlüssel
• Teileliste und Bedienungsanleitung
• Metall Aufbewahrungsbox

E-Z Fit Einsatzmöglichkeiten

Unsere Spannbacken sind aus hochfestem Material gegossen. Design und 
Konstruktion machen sie noch belastbarer. Alle Spannbacken haben zwei Ein-
stellschrauben zum Ausrichten und Richten beider Rohrenden.
Zur Unterstützung können weitere Spannbacken eingesetzt werden. Auch hier 
sind unebene Flächen kein Hindernis.
Abstandhalter können weiter zur Schweißspaltjustierung eingesetzt werden.

AUSSCHNITT VOM STANDARD-PROGRAMM

Teilenummer Einsatzbereich (" / mm) Anzahl der Spannbacken Nachrichten bis Wand-
stärken nach Norm ANSIB 
36.19

Versandgewicht (kg / lbs)

EZSCC 12 1–12 / 25–304 4 40 11 / 27

EZSCC 12 SS 1–12 / 25–304 4 40 11 / 27

EZSCC 20 4–20 / 102–508 7 40 18 / 72

EZSCC 20 SS 4–20 / 102–508 7 40 18 / 72

EZSCC 36 10–36 /254–914 8 40 46 / 144

EZSCC 36 SS 10–36 / 254–914 8 40 46 / 144

EZSCC 54 10–54 / 254–1372 13 40 82 / 180

EZSCC 54 SS 10–54 / 254–1372 13 40 82 / 180

EZSCC 72 10–72 / 254–1829 16 40 90 / 199

EZSCC 72 SS 10–72 / 254–1829 16 40 90 / 199


