
Selbsteinstellende Rollenböcke

EIGENSCHAFTEN und VORTEILE

• Keine Abstandseinstellung erforderlich, da 
die Rollenpaare sich automatisch an den 
Werkstückdurchmesser anpassen

• Sehr hohe Drehsicherheit, da alle vier Räder 
angetrieben und gebremst werden

• Antrieb der Räder über Zahnrad statt Kette:
robust, spielarm und zuverlässig

• Stufenlose Drehzahlregelung
• Hohe Präzision und hohes Startmoment
• Kompatibel mit Steuerungen anderer Her-

steller
• Robuste Bauweise
• Die Rollen aus Stahl, Gummi oder PU sind 

äußerst belastbar und verhindern Schlupf

Die Drehvorrichtungen der ZT-Baureihe erleichtern die Arbeit,        
indem sich die Rollenposition automatisch an den Werkstück-
durchmesser anpasst. Diese Baureihe eignet sich besonders für 
Werkstücke aus dünnwandigem Material, mit erhöhter Unwucht 
oder für automatisierte Prozesse.
Verfügbar für Belastungen von 5 t bis 1200 t. Es gibt kaum Aufga-
ben, die nicht gelöst werden können.

AUSSCHNITT VOM STANDARD-PROGRAMM

Technische Daten ZT-5 ZT-10 ZT-20 ZT-30 ZT-40 ZT-50

Tragkraft (t) 5 10 20 30 40 50

Lineare Geschwindigkeit (mm/min) 100–1000

Leistung (kw) 2*0,18 2*0,25 2*0,37 2*0,37 2*0,55 2*0,75

Werkstückdurchmesser (mm) 250–3000 300–3500 400–4000 400–4000 600–4500 600–4500

Maße Antriebseinheit (mm) LxBxH 1350 × 471 × 717 1580 × 558 × 831 1670 × 740 × 854 1800 × 749 × 932 2124 × 1060 × 1046 2124 × 1060 × 1173

Maße Leerlaufeinheit (mm) LxBxH 1350 × 315 × 717 1580 × 380 × 831 1670 × 700 × 854 1800 × 410 × 932 2124 × 580 × 1046 2124 × 590 × 1173

Spannung (V) 400

Gewicht (kg) 650 1050 1200 1500 2500 2500

AUSSCHNITT VOM STANDARD-PROGRAMM

Technische Daten ZT-60 ZT-80 ZT-100 ZT-150 ZT-200 ZT-300

Tragkraft (t) 60 80 100 150 200 300

Lineare Geschwindigkeit (mm/min) 100–1000

Leistung (kw) 2*0,75 2*1,1 2*1,1 2*1,5 2*2,2 2*5,5

Werkstückdurchmesser (mm) 900–5200 950–5800 1000–6500 1800–8000 2000–9000 2000–9000

Maße Antriebseinheit (mm) LxBxH 3000 × 665 × 778 3300 × 705 × 855 3700 × 862 × 970 4120 × 868 × 990 3600 × 918 × 1010 4170 × 1023 × 1160

Maße Leerlaufeinheit (mm) LxBxH 3000 × 470 × 778 3300 × 510 × 855 3700 × 650 × 970 4120 × 650 × 990 3600 × 662 × 1010 4170 × 742 × 1160

Spannung (V) 400

Gewicht (kg) 3000 4000 4900 5400 6100 6800


